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山东省临沂地区高二年级学业水平测试要求及知识点总结（选修1-1）

45．电荷  电荷守恒定律   A

（1）自然界的两种电荷：玻璃棒跟丝绸摩擦， 玻璃棒  带正电；橡胶棒跟毛皮摩擦，橡胶棒带负电。

（2）元电荷e= 1.6×10-19 C,所有物体的带电量都是元电荷的  整数    倍。

（3）使物体带电的方法有三种：接触起电、摩擦起电、感应起电，无论哪种方法，都是电荷在物体之间的转移或从物体的一部分转移到另一部分，电荷的总量是不变。

（4）电荷守恒定律

46．库仑定律   A

（1）库仑定律的成立条件：真空中静止的点电荷。

（2）带电体可以看成点电荷的条件：如果带电体间距离比它们自身线度的大小大得多，以至带电体的形状和大小对相互作用力的影响可以忽略不计，这样的带电体可以看成点电荷。

（3）定律的内容：真空中两个静止的点电荷之间的相互作用力，跟它们电荷量的乘积成正比，跟它们距离的二次方成反比，作用力的方向在它们的连线上。

（4）表达式：Ｆ＝
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　　　　　　，k= 9×109 Nm2/ c2                   .

47．电场　电场强度　　电场线   A

（1）电场：存在于电荷周围的特殊物质。实物和场是物质存在的两种方式。

（2）电场强度的定义：放入电场中某点的电荷所受到的电场力跟它的电量的比值。

表达式：Ｅ＝F/q　　。电场强度的单位是N/C。电场强度的大小与放入电场中的电荷无关，只由电场本身决定。

（3）电场强度方向的规定：电场中某点的电场强度的方向跟 正 电荷在该点受的电场力的方向相同。负电荷在该点受的电场力的方向 　相反　　。

（4）电场线的特点：（1）电场线从正电荷或无穷远出发，终止于无限远或负电荷；（2）电场线在电场中不会相交；（3）电场越强的地方，电场线越密，因此电场线线不仅能形象地表示电场的方向，还能大致地表示电场强度的相对大小。

48．磁场  磁感线   A

（1）磁场：磁体和电流周围都存在磁场。
（2（磁场方向：在磁场中的某点，小磁针北极受力的方向，即小磁针静止时北极所指的方向，就是那一点的磁场方向。
（3）磁感线的特点：a.磁感线是假想的线b.两条磁感线不会相交c.磁感线一定是闭合的

49．地磁场   A

 (1)磁偏角：地磁北极在地理南极附近，小磁针并不准确指南或指北，其间有一个交角，叫磁偏角。科学家发现，磁偏角在缓慢变化。
(2)地磁场方向：赤道上方地磁场方向水平向北。
50．电流的磁场  安培定则   A

(1)电流的磁效应的发现：1820   丹麦   奥斯特
(2)安培定则：通电直导线，通电圆环，通电螺线管

51．磁感应强度  磁通量   A

 (1)磁感应强度的定义：当通电导线与磁场方向垂直时，导线所受的安培力跟电流与导线长度乘积的比值，即B=F/IL。单位：特（T）

 (2)磁感应强度的方向：磁场的方向

(3)磁通量：穿过一个闭合电路的磁感线的多少。

52．安培力的大小  左手定则  A

（１）安培力：通电导线在磁场中受到的作用力叫安培力
（２）安培力的计算公式：F=BIL；

通电导线与磁场方向垂直时，此时安培力有最大值F=BIL；通电导线与磁场方向平行时，此时安培力有最小值F=0。

（３）左手定则：伸开左手，使拇指跟其余的四指垂直，且与手掌都在同一平面内，让磁感线穿入手心，并使四指指向电流方向，这时拇指所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向。

53．洛伦兹力的方向　　Ａ

（1）洛伦兹力：磁场对运动电荷的作用力．

（2）安培力是洛伦兹力的宏观表现.

(3) 左手定则判定洛伦兹力的方向：伸开左手，使拇指跟其余的四指垂直，且与手掌都在同一平面内，让磁感线穿入手心，并使四指指向正电荷运动的方向，这时拇指所指的方向就是运动的正电荷在磁场中所受洛伦兹力的方向。负电荷的受力方向与正电荷的受力方向相反．
54．电磁感应现象及其应用  A

(1) 1831年英国物理学家法拉第发现了电磁感应现象.

(2) 电磁感应现象:利用磁场产生电流的现象叫电磁感应现象.由电磁感应产生的电流叫感应电流.

(3) 产生感应电流的条件:穿过闭合回路的的磁通量发生变化.

55．电磁感应定律  A

(1)　感应电动势：电磁感应现象中产生的电动势.
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(2)　电磁感应定律的内容：电路中感应电动势的大小，跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比

(3)　公式：
       （单线圈）
56．电磁波  A 

（1）麦克斯韦预言电磁波的存在，而赫兹证实了电磁波的存在。

（2）麦克斯韦电磁场理论：

    a.  变化的磁场产生电场        b.  变化的电场产生磁场

（3）电磁波的特点：

a. 电磁波可以在真空中传播；

b. 电磁波本身是一种物质，电磁波具有能量；

c .波长、频率和波速：c=
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    （c 波速 ；
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 波长；  f 频率）

d. 电磁波在真空中的速度：c=3.00×108m/s

（4）电磁波谱：

ａ. 电磁波按波长又大到小的顺序为：无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线、
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射线

b.  不同的电磁波具有不同的频率，因此具有不同的特点

① 无线电波适用于通信和广播，微波炉中使用的微波也是一种无线电波

② 红外线具有热效应，应用有：夜视仪、红外摄影、红外线遥感

③ 可见光能引起视觉，不同颜色的光是频率范围不同的电磁波

④ 紫外线具有较高的能量，能灭菌消毒；具有荧光效应，能激发许多物质发光

⑤ X射线穿透能力较强，能透视人体，检查金属部件内部有无缺陷

⑥ 
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射线穿透能力很强，能治疗某些癌症，探测金属部件内部有无缺陷

57．静电的利用与防止    A

（1）静电利用原理：带电粒子受到电场力的作用，会向电极运动，最后被吸附在电极上。

带正电荷的粒子在电场力作用下会向  负   极运动，带负电的粒子则向  正  极运动。

实例：静电除尘、静电喷涂、静电复印、静电植绒、避雷针等。

（2）静电危害：放电火花可能引起易燃物的爆炸。人体静电在与金属等导体接触时放电会使人有刺疼感。

（3）静电防止的方法：及时把静电导走。如给空气加湿、地毯中加入导电金属丝等。

58．电热器、白炽灯等常见家用电器的技术参数的含义   A

（1）电热器工作原理：利用电流热效应。如电熨斗、电饭锅、电热水器等。

    若某电热器功率为1000瓦，工作1小时，耗电___1___度。
（2）某家用白炽灯标识为“220V，40W”，此白炽灯的额定电压为_220__ 伏 __交___流，在此额定电压下工作的额定功率为___40W __瓦。

59．安全用电与节约用电    A

（1）家用电器都应该有接地线，家庭电路中都有保险装置。

（2）人体安全电压：不高于36V.  同样的电压或电流加在人体上，交流电的危害更大。

（3）节约用电途径：家电不要待机、照明电器换用节能灯；降低输电导线电阻；提高输电电压从而降低输电电流。 原理：输电线发热Q=I2R=（P/U）2R
60．电阻器、电容器和电感器   A

（1）电阻器：电熨斗、电饭锅、电热水器、白炽灯等都是电阻器。

电阻器的作用：将电能转化为热能。

电阻器参数：电阻，用R表示，电阻越大，电阻器对电流的阻碍作用越大。

单位是：欧姆。

（2）电容器：是一种储存电荷的装置。

   最早出现的电容器是 莱顿瓶

   电容器作用：储存电荷；在交流电路中，电容器起到：通交流隔直流作用。

   电容参数：电容，用C表示，C=Q/U;  电容越大，储存电荷的本领越大。

电容器极板的正对面积越大，极板间的距离越小，电容器的电容就越大。

单位：法拉F，1F=106uF=1012pF

（3）电感器：线圈

  电感器作用：阻碍电流的变化；在交流电路中起到：通直流阻交流作用。

  电感器参数：自感系数，用L表示。

  线圈越大，匝数越多，有铁芯，自感系数就越大。

  实例：变压器、日光灯中的镇流器、电磁铁等。

61．发电机、电动机对能源的利用方式、工业发展所起的作用   A

（1）发电机：将其它形式能转化为电能。有交流和直流发电机之分。

    发电机工作原理：电磁感应，当转子转动时，线圈中的磁通量发生变化，从而在线圈中产生感应电流。

（2）电动机：将电能转化为机械能。也有交流和直流电动机之分

  电动机工作原理：通电导线在磁场中会受到磁场力的作用（安培力）。

62．常见传感器及其应用   A
（一）传感器：能将温度、力、声、光等非电学量转化为电学量的元件。
（二）常见传感器：

 （1）.温度传感器：   

a.双金属片温度传感器    原理：不同材料热膨胀系数不同。

b.热敏电阻温度传感器    原理：热敏电阻的阻值随温度的升高而减小。

（2）光传感器：

   光敏电阻：当有光照射时，光敏电阻的阻值减小。

（3）压力传感器：电容器的电容随两极板间距离的变化而变化（距离减小电容增大）

Ｅ
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