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长度的测量
一. 长度的单位及换算关系
  1. 长度的国际单位：米    符号：m

  2. 长度的常用单位：千米、米、分米、厘米、毫米、微米
  3. 长度的单位换算关系：
    微米、毫米、米、千米之间是千进位单位。
    毫米、厘米、分米、米之间是十进位单位。
二. 长度的测量工具——刻度尺
  1. 正确使用刻度尺
    (1)使用刻度尺前要先观察刻度尺的零刻度线、量程和量小刻度值。
    (2)刻度尺的刻度线应与被测的长度线段重合，若刻度尺的零刻度线已磨损，可以任选一刻度为起点刻度线，读数时注意减去起点刻度线前面的数字。
    (3)观察测量结果时，视线与刻度尺面垂直，而且要正对刻度线。
  2. 正确读出测量结果
    测量结果由准确值＋估计值＋单位构成。准确值由刻度尺的最小刻度决定，估计值是最小刻度的下一位，结果一定要注明单位。
    例题1  物体A的长度是______厘米。



    分析和解    正确答案：2.65厘米
    此题易出现两种错解：其一为将读数写为14.65厘米，原因是没有注意到A物体的起始端与刻度尺的零刻度线没有对齐，其读数应为14.65厘米－12.00厘米＝2.65厘米。其二为读数中多出一位估读位，如2.653厘米，这是不对的。2.65厘米中2.6厘米是准确值，它由刻度尺的最小刻度决定，这最后一位5是我们估读的。做读的数字不准确，但它确是有意义的。它告诉我们物体A的长度在2.6～2.7厘米之间，所以这三位数字2、6、5均是有效数字。5本身已是估读值，再估读一位是毫无意义的。
    例题2  测量是否越准确越好？测量工具是否越精密越好？
    分析和解    测量的准确程度和测量工具有关，如果测量工具的精密程度越高，则测量的准确程度也越高。但不能认为任何测量的准确度越高越好，因为测量要达到的准确度由实际测量的要求所决定的。如测一块窗帘的长度，实际要求精确到厘米就够了，没有必要精确到毫米。所以我们在测量前首先根据实际情况确定需要达到的准确程度，然后再选择适当的测量工具。
（摘自《初中物理知识要点专题解析》）
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