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九年级化学金属和金属材料测试

一、选择题（每小题有一个正确答案。每小题2分，本题共30分）

(   )1．铁所具有的物理性质是 
①延性       ②展性      ③导电性       ④传热性

A．①②④    B．    ②③④       C．①②③④   D．   ③④

(   )2．下列各组物质反应时，剧烈燃烧，火星四射并生成黑色固体的是

A．铁在氧气中燃烧                B．镁在氧气中燃烧 
C．碳在氧气中燃烧                 D．硫在空气中燃烧

(   )3．下列物质中，不属于合金的是 

A．球墨铸铁铁    B．氧化锌    C．  不锈钢  D． 硅钢

(   )4．生铁中碳的质量分数为 

A．0．3％～0．6％                B．O．5％～2％  
C．2．0％～4．3％                D．1％～2％

(   )5．在下列条件中，铁最容易生锈的是 

A．仅与空气接触                   B．仅与水接触
C．与空气和水同时接触             D．不与空气和水接触
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(   )6．以下列矿石（括号内为各种矿石主要成分的化学式）为原料，通过高温冶炼制取金属，在所产生的废气中，对空气造成污染较少,并不易造成酸雨危害的是 

(   )7．下列物质中，铁元素化合价最低的是 

A．Fe         B．Fe2O3        C． FeO          D． FeS

(   )8．在下列铁的化合物中，含铁量最高的是  [相对原子质量：Fe-56，O-16，S-32]
A．FeO         B．Fe2O3            C．Fe3O4           D．FeS

(   )9．用一氧化碳在高温下跟铁矿石反应冶铁，在这个反应里，CO作 

A．氧化剂  B．还原剂 C．催化剂   D．既是氧化剂又是还原剂

(   )10．下列有关铁的叙述中错误的是 

A．生铁是含杂质很多的铁合金   
B．不锈钢所含主要元素有Fe、Cr、C、Ni等

C．铁能跟盐酸发生置换反应
D．铁是构成血红蛋白的成分之一 

(   )11．下列有关铁的叙述不正确的是 

A．纯铁有银白色光泽，铁属于黑色金属
B．生产和生活中用到的“钢铁”多为铁合金

C．铁在氧气中燃烧生成黑色的氧化铁
D．地壳中的铁均以化合物形式存在

(   )12．血红蛋白的相对分子质量为68 000，血红蛋白中铁的质量分数为O.33％，则平均每个血红蛋白分子中铁原子的个数是[ 相对原子质量：Fe-56]
A．1           B．2          C．3          D．4   
(   )13．在下列各种情况下，埋在地下的输油铸铁管道被腐蚀速度最慢的是 

A．在潮湿，疏松的土壤中     

B．在含铁元素较多的酸性土壤中

C．在干燥、致密、不透气的土壤中
D．在含砂粒较多，潮湿透气的土壤中

(  )14．为了防止钢铁制品生锈，可采取的措施是

①涂油  ②刷油漆  ③保持干燥  ④镀上其他金属  ⑤烤蓝  ⑥包塑料布

A．①②③⑥   B．③④⑤⑥   C．②③④⑤   D．①②③④⑤

(   )15．下列反应方程式中正确的是 

A．4Fe+3O2
C．3CuSO4+2Fe=Fe2(SO4)3+3Cu       D．Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑

二、选择题（以下各题，有一个或两个符合要求的答案。错选、多选不给分，有二个答案的，只选一个且正确，给2分。每小题2分，共10分）

(   )16．铁钉放入稀盐酸中，一段时间后可能观察到 

A．溶液由蓝色变成浅绿色        B．铁钉表面有气泡逸出

C．溶液由无色变成蓝色          D．溶液的质量增大

(   )17．下列叙述中，错误的是 

①不锈钢属于合金，生铁不属于合金，②高炉炼出的是生铁 ③氧化物只能作氧化剂 ④钛具有耐腐蚀性 ⑤锌常用于电镀，制造干电池 ⑥铝可用于制造电线

A．①③⑤         B．②④⑥       C．①③     D．③⑥

(   )18．用28 g铁粉和28 g镁粉分别与足量的稀硫酸反应都生成l g氢气，由此可以得出的结论是相对原子质量：Fe-56，H-1，Mg-24 

A．铁粉、镁粉都含有杂质         B．铁粉、镁粉都是纯净物

C．铁粉是纯净物，镁粉含杂质    D．铁粉含杂质，镁粉是纯净物

(   )19．某校化学活动小组为探究X、Y、Z三种金属与酸的反应情况，进行了如下实验：取等质量的X、Y、Z分别与足量的溶质质量分数相等的稀硫酸反应，都生成+2价金属的硫酸盐，反应情况如右图所[image: image3.jpg]


示。下列对该图象理解的叙述中，正确的是[相对原子质量Mg-24 Zn-65 Fe-56 Al-27 Na-23]
A．金属活动性由强到弱：X、Z、Y 

B．金属活动性由强到弱：X、Y、Z

C．X、Y、Z依次可能是Mg、Zn、Fe 

D．相对原子质量的大小：Z>Y>X 

(   )20．若有3 g不纯的锌(含有杂质金属M)和3 g不纯的铁(含有杂质金属N)，分别与足量的稀硫酸充分反应，都得到0.1g氢气，则M、N可能是 [ 相对原子质量：Fe-56，H-1，Mg-24 ，Al-27，Zn-65]
A．M为Fe，N为Mg               B．M为Al，N为Mg 

C．M为Mg，N为Zn             D．M为Fe，N为Al

第Ⅱ卷（共60分）
三、填空题（本题共29分）

21．[5分]铁在氧气里燃烧是一种          的氧化反应，其产物名称为       ，铁生锈是一种缓慢氧化反应，铁锈的主要成分为      。这两个反应的反应物都是铁和氧气，但反应后的产物不同，是因为     不同，铁溶于盐酸后所得溶液呈     色。
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22．[3分]把一团光亮的细铁丝塞入大试管中，将试管倒插水  中后再固定好(如右图)，放置足够的时间(约一周，室温不变)后，观察到铁丝表面有    生成，试管内水面将       (填“上升”、“下降”或“不变”)，此时试管内的压强       (填“大于”、“小于”或“等于”)大气压。

23．[2分]已建成的南京长江三桥是世界上第一座弧线形钢塔斜拉桥。桥塔所用的钢材属于       (填“金属单质”或“合金”)。桥身钢结构覆盖氟碳涂料，可以保证50年不生锈，其防锈的原理是      (根据生锈条件说明) 。

24．[2分]金属钛(Ti)是航空、宇航、化工等方面的重要金属材料，被称为“21世纪的金属”。在工业上可用镁在高温下与TiCl4反应制取金属钛，反应的化学方程式为TiCl4+2Mg[image: image1.jpg]


Ti+2MgCl2。此反应说明金属钛的活动性比镁       (填“强”或“弱”)；在TiCl4中钛元素的化合价为      。

25．[3分]经过课外学习发现，锰（Mn）也能排入下列金属活动性顺序中：

K、Ca、Na、Mg、Al、Mn、Zn、Fe、Sn、Pb、（H）、Cu、Hg、_____、Pt、Au

（1）用元素符号将上述金属活动性顺序补充完整。

（2）已知锰盐中锰元素显+2价，写出一个有金属锰参加的置换反应
26．[8分]某探究小组的同学将铁粉和氧化铜粉末混合均匀后，放入试管中，隔绝空气，高温加热3～4 min，冷却后，试管内有红色物质。

提出问题：试管内的红色物质可能是什么？ 

进行猜想：你认为可能是       、          。（任写两种猜想）

实验方案：根据下表要求，任选一种猜想，设计一个实验方案来作验证。

	实验步骤及操作方法
	预期的实验现象
	结论

	取少量红色物质放入
试管中中，      。
	
	


查阅资料：铁粉和氧化铜在高温下可以发生置换反应。

得出结论：铁粉和氧化铜反应的化学方程式是                      。27．[6分]在已调好零点的天平的两端托盘上，各放一质量相同的烧杯，在                烧杯里分别放入相同质量和相同质量分数的稀盐酸，向左端烧杯中加入ｍg锌粒，向右端烧杯中加入与锌粒质量相同的铝粉，充分反应后，(1)如果天平仍保持平衡，则反应物中        一定有剩余，          一定没有剩余，      可能有剩余。(2)如果天平两端失去了平衡，则一定是     端的托盘朝下沉。

四、实验题 （本题共22分）

28.[6分] 右图所示为金属腐蚀的探究实验中部分装置图。

⑴由图A可知，铁生锈的主要条件是铁与             直接接触。保护金属资源的有效途径是                        。
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A.防止金属腐蚀  B.回收利用废旧金属 C.禁止生产易造成金属腐蚀的化工产品D.合理有效地开采矿物 E.寻找金属的代用品。

⑵图B、图C是某学习小组自选设计添加的探究内容，请写出有关探究实验的假设（或目的）                                 。

小陈同学根据实验结论认为：为了节约金属资源，家庭日用器皿应不用或少用金属材料，所用金属材料必须绝对防止锈蚀。小童则认为：家庭日用器皿应合理应用金属材料，选用时应充分考虑对人体健康的影响，如炊具、餐具应少用铝制品、多用铁制品，铁制炊具使用时出现少量锈蚀是有益的。你赞同哪种观点？理由是什么                                        。
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29．[10分]将足量混有水蒸气的二氧化碳气体依次通过下列方框中所示物质。试回答下列问题：

(1)说明A、D处所发生的实验现象：A           ；D             。

(2)写出A、B、C、D处发生反应的化学方程式：

A                           ， B                           ，

C                          ， D                            。

30．[6分]某课外活动小组拟用下列装置做炼铁原理的实验，同时检测氧化铁的纯度(假设赤铁矿石中不含其他与CO反应的成分)并除去尾气，与Fe2O3反应的CO需纯净干燥。
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(1)若按气体从左向右流向时，上述仪器组装连接的顺序是    接    ，    接    ，    接    ，    接    。

(2)装置乙的作用是        ，装置丙的作用是        。

(3)实验结束时，先熄灭戊处酒精灯，还必须从甲处排出一些混合气体直至试管冷却其主要原因是                 。

(4)戊实验中看到的现象是                         。

五、计算题 （本题共7分）[相对原子质量：Zn-65，H-1]

31．[7分]小华想测定Cu-Zn合金和Cu-Ag合金中铜的质量分数，实验室只提供了一瓶稀盐酸和相关的仪器。

(1)根据现有的条件，你认为只能测出_____________合金中铜的质量分数。

(2)为了测定该合金的组成，小华称取10 g该合金粉末，在粉末中连续三次加入稀盐酸反应。每加一次盐酸，小华记录所得气体的质量，实验数据如下：

	
	第一次
	第二次
	第三次

	连续加入盐酸的体积(ml)
	10
	10
	10

	生成氢气的质量(g)
	0.08
	0.08
	0.04


(3)从上表数据分析，小华用10 g合金粉末总共收集到氢气_______g。

(4)求出该合金中铜的质量分数。

参考答案
一、选择题

	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	答案
	C
	A
	B
	C
	C
	A
	A
	A
	B
	A
	C
	D
	C
	D
	D


二、选择题
	题号
	16
	17
	18
	19
	20

	答案
	BD
	C
	C
	AD
	C


三、填空题

21、剧烈  四氧化三铁    氧化铁      反应条件  浅绿色
22、红色固体  上升    小于

23、合金    隔绝氧气和水分   

24、强   +4     25、Ag    Mn＋Ｈ2SO4 = MnSO4 + H2 
26、铜　　氧化铁　　氧化铁和铜等　　加入足量的稀盐酸或稀硫酸　　　　
　　　固体不溶解　　　铜

　　　固体全部溶解　　氧化铁

　　　固体部分溶解　　氧化铁和铜

27、铝　　　锌　　稀盐酸　　左

28、(1)　水　氧气　ＡＢＤＥ(2) 其它杂质对金属腐蚀的影响　小童　略

29、变红　　浑浊　　方程式略
30、A  D  E  F  G  H  I  B  C   防止高温下生成的铁粉重新被氧化 检验生成的气体     除去二氧化碳气体   红色固体变为黑色固体  31、略
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