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学而思教育·学习改变命运 思考成就未来！                 高考网www.gaokao.com

   15年高考实验试题汇编（电磁学1）

一、仪器使用

1．（92）一量程为100μA的电流表,内阻为100欧,现串联一个9900欧的电阻将它改装成电压表．该电压表的量程是          伏．用它来测量电压,表盘指针位置如图所示．该电压的大小是       伏．

答案、1（2分）,0．85（3分,在0．82—0．88之间的都给这3分）
2、（93）用万用表测直流电压U和测电阻R时,若红表笔插入万用表的正（+）插孔,则

A．前者（测电压U）电流从红表笔流入万用表,后者（测R）从红表笔流出万用表

B．前者电流从红表笔流入万用表,后者电流从红表笔流入万用表

C．前者电流从红表笔流出万用表,后者电流从红表笔流出万用表

D．前者电流从红表笔流出万用表,后者电流从红表笔流入万用表

答案、B

3．（95）某人用万用电表按正确步骤测量一电阻阻值,指针指示位置如图12,则这电阻值是    ．如果要用这万用电表测量一个约200欧的电阻,为了使测量比较精确,选择开关应选的欧姆挡是    ．

答案、1.2×103欧(3分,写成1.2×103欧或1200欧也给分;不写单位不给分)×10(2分)
4．（96在图示电路的三根导线中,有一根是断的,电源、电阻器R1、R2及另外两根导线都是好的.为了查出断导线,某学生想先将万用表的红表笔连接在电源的正极a,再将黑表笔分别连接在电阻器R1的b端和R2的c端,并观察万用表指针的示数.在下列选挡中,符合操作规程的是

A．直流10V挡                           B．直流0．5A挡

C．直流2．5V挡                          D．欧姆挡
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答案、A

5．（00北京）用螺旋测微器测量一根粗细均匀的金属丝的直径，示数如图所示，读数是＿＿＿＿mm

．答案．13.857（4分．13.858或13.856同样给分）

6．（00北京）在使用多用表测电阻时，有一个步骤是将两表笔短路，调节表上某旋钮，使指针指到表盘上电阻的示数为             处．测量某电池的端电压时，要将红表笔接到电池的       极．测量电流时，要使电流由          表笔流人多用电表．

答案．0欧姆（2分）   正（2分）   红（2分）

7．（00天津）图1为示波器面板，图2为一信号源。

（1）若要观测此信号源发出的正弦交流信号的波形，应将信号源的
[image: image2.wmf]a

端与示波器面板上的     接线柱相连，
[image: image3.wmf]b

端与               接线柱相连。

（2）若示波器所显示的输入波形如图3所示，要将波形上移，应调节面板上的          旋钮；要使此波形横向展宽，应调节                 旋钮；要使屏上能够显示3个完整的波形，应调节   旋钮。
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答案（1）
[image: image5.wmf]g

输入（1分），地（1分）

（2）6（2分，填写↓↑的也给2分），X增益（2分），扫描范围和扫描微调（2分，答对其中1个即可给这2分）

[image: image219.wmf]2

A

8．（03江苏）图中为示波器面板，屏上显示的是一亮度很低、线条较粗 且模糊不清的波形。

（1）若要增大显示波形的亮度，应调节        旋钮。

（2）若要屏上波形线条变细且边缘清晰，应调节      旋钮。

（3）若要将波形曲线调至屏中央，应调节     与     旋钮。
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答案．（1）辉度（或写为   ） （2）聚焦（或写为○）垂直位移（或写为↑↓）水平位移（或写为→←）

9．（03）下图为—正在测量中的多用电表表盘。
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（1）如果是用直流10V档测量电压，则读数为        V。

（2）如果是用×100(档测量电阻，则读数为        (。

（3）如果是用直流5mA档测量电流，则读数为        mA。

答案．（1）6.5    （2）8.0×102    （3）3.25

10.(06)（请在答题卡上作答）

(1)用已调零且选择旋钮指向欧姆挡“×10”位置的多用电表测某电阻阻值，根据题22图1所示的表盘，被测电阻阻值为         Ω。若将该表选择旋钮置于1 mA挡测电流，表盘仍如题22图1所示，则被测电流为         mA。

答案、220 Ω
0.40 mA

二、电表测量、校正

1．（92）电流表与电阻箱的某一给定电阻串联,使之改装成一电压表．现要对此电压表进行校准,所用的电路原理如左图所示．右图给出了实验器材的实物图,请按原理图要求连成实验电路．
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答案、（见参考解答图）（5分．只要有错,包括连线、正负极接错,都给0分）
[image: image8.png]|





2．（03江苏）要测量一块多用电表直流10
[image: image9.wmf]mA

档的内阻RA（约为40Ω），除此多用电表外，还有下列器材：直流电源一个（电动势E约为1.5V，内阻可忽略不计），电阻一个（阻值R约为150Ω），电键一个，导线若干。

要求（1）写出实验步骤；（2）给出RA的表达式.

答案．（1）实验步骤：①用多用电表的直流电压档测量电源电动势E. ②用多用电表的
[image: image10.wmf]W

档测电阻阻值R. ③将多用电表置于直流10mA档，与电阻R及电键串联后接在电源两端，合上电键，记下多用电表读数I.  （2）
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I

E

R

A

-

=


3．（04）

⑴图中给出的是用螺旋测微器测量一金属薄板厚度时的示数，此读数应为    mm
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⑵实验室内有一电压表[image: image12.wmf]mV

 

 

，量程为150mV 内阻约为150Ω 。现要将其改装成量程为10mA 的电流表，并进行校准。为此，实验室提供如下器材：干电池E（电动势为 1.5V ），电阻箱R，滑线变阻器Rˊ，电流表[image: image13.wmf] 

A

 

（有1.5mA , 15mA 与150mA 三个量程）及开关K。

（a）对电流表改装时必须知道电压表的内阻。可用图示的电路测量电压表[image: image14.wmf]mV

 

 

的内阻。在既不损坏仪器又能使精确度尽可能高的条件下，电路中的电流表[image: image15.wmf] 

A

 

应选用的量程是           。若合上K，调节滑线变阻器后测得电压表的读数为150mV，电流表[image: image16.wmf] 

A

 

的读数为1.05mA，则电压表的内阻RmV为         。（取三位有效数字）

（b）在对改装成的电流表进行校准时，把[image: image17.wmf] 

A

 

作为标准电流表，画出对改装成的电流表进行校准的电路原理图（滑线变阻器作限流使用），图中各元件要用题中给出的符号或字母标注。图中电阻箱的取值是              （取三位有效数字），电流表[image: image18.wmf] 

A

 

应选的量程是                。

[image: image224.png]


答案.⑴6.124

⑵（a）1.5mA 、143Ω  

（b）如图所示      、16.8Ω、15mA

3、( 05）利用图中给定的器材测量电压表V的内阻Rv。图中B 为电源（内阻可忽略不计）, R 为电阻箱，K 为电键。
① 将图中实物连接为测量所用的电路。
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② 写出实验中必须记录的数据（用符号表示）,并指出各符号的意义：_______________________________
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连线如图所示。
②R1、R2,它们是电阻箱的两次读数；U1、U2,它们是相应的电
压表的两次读数。
③ eq \f(U2R2－U1R1,U1－U2) 
4．（06）从下表中选出适当的实验器材，设计一电路来测量电流表A1的内阻
[image: image20.wmf]1

r

，要求方法简捷，有尽可能高的测量精度，并能测得多组数据。

	器材（代号）
	[image: image226.png]


规格

	电流表（A1）

电流表（A2）

电压表（V）

电阻（R1）

滑动变阻器（R2）

电池（E）

电键（K）

导线若干
	量程10mA，内阻r1待测（约40Ω）

量程500μA，内阻
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量程10Ａ，内阻
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阻值约100Ω，作保护电阻用

总阻值约50Ω

电动势1.5Ｖ，内阻很小


（1）在虚线方框中画出电路图，标明所用器材的代号。

（2）若选测量数据中的一组来计算
[image: image23.wmf]1

r

，则所用的表达式为
[image: image24.wmf]1

r

=              ，式中各符号的意义是：                                 。

答案．

[image: image227.wmf] 

（1）如图所示。（5分，若电阻R1与电池串联，不扣分；若R2用作限流电阻，正确的同样给分。）

（2）
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[image: image26.wmf]1

I

表示通过电流表
[image: image27.wmf]1

A

的电流，
[image: image28.wmf]2

I

表示通过电流表
[image: image29.wmf]2

A

的电流，
[image: image30.wmf]2

r

表示电流
[image: image31.wmf]2

A

的内阻。（3分，未说明
[image: image32.wmf]2

r

的不扣分。）

5、（06）现要测量某一电压表 eq \o(○,V) 的内阻。给定的器材有：待测电压表 eq \o(○,V) （量程2V，内阻约为4kΩ）；电流表
[image: image33]（量程1.2mA，内阻约500Ω）；直流电源E（电动势约2.4V，内阻不计）；固定电阻3个：R1=4000Ω，R2=10000Ω，R3=15000Ω；电键S及导线若干

[image: image228.wmf] 

要求测量时两电表指针偏转均超过其量程的一半。

i.试从3个固定电阻中选用1个，与其它器材一起组成测量电路，并在虚线框内画出测量电路的原理图。（要求电路中各器材用题中给定的符号标出。）

ii.电路接通后，若电压表读数为U，电流表读数为I，则电压表内阻RV＝______________。

答案、（2）i.电路如图
[image: image34.png]



ii. eq \f(R1U,R1I－U)    
三、电学功率实验
1．（93）为了测定一个6V、3W的小电珠在不同电压下的功率,所需的实验器材如图所示．已知电流表的内阻可忽略,滑线电阻的阻值为10W,各电表的量程如图．测量时要求电珠两端的电压从0伏开始连续调节,测得多组数据．请按要求在实物图上连线．
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答案、.(6分)电路连接正确,但电流表的量程选为3A,得4分.电路其它部分连接出现任何不当和错误,均得0分.
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2．（96上海）某同学在做测定小灯泡功率的实验中得到如下一组U和I的数据: 

[image: image37.png]Esd 1 2 3|4 5 |6 7|8

Ut (8.8 |9.68 1.6 |1.48 | 1.88 | 2.28 | 2.68 | 3.08
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①在右图上画出I-U图线.

②从图线上可以看出,当功率逐渐增大时,灯丝电阻的变化情况是:

                .

③这表明导体的电阻随温度升高而         .
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答案、4.①见图

②开始不变,后来逐渐增大

③增大

四、伏安法测量电阻阻值
1．（94）图19-15为用伏安法测量一个定值电阻阻值的实验所需的器材实物图,器材规格如下:

（1）待测电阻Rx（约100欧）;

（2）直流毫安表（量程0～10毫安,内阻50欧）;

（3）直流电压表（量程0～3伏,内阻5千欧）;

（4）直流电源（输出电压4伏,内阻可不计）;

（5）滑动变阻器（阻值范围0～15欧,允许最大电流1安）;

（6）电健一个,导线若干条．

根据器材的规格和实验要求,在本题的实物图上连线．

[image: image39.png]



答案、如图19-22所示

 

[image: image40.png]



2．（96）在用伏安法测电阻的实验中,所用电压表的内阻约为20千欧,电流表的内阻约为10欧,选择能够尽量减小误差的电路图接线进行实验,读得的各组数据用实心圆点标于坐标图上（如右图所示）.

[image: image41.png]k)





（1）根据各点表示的数据描出I-U图线,由此求得该电阻的阻值

Rx=       欧（保留两位有效数字）.

（2）画出此实验的电路原理图.

答案：舍去不合理点的直线,如下图,2.4×103
[image: image42.png]
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3．（96）如下图所示,P是一根表面均匀地镀有很薄的发热电阻膜的长陶瓷管（其长度l为50厘米左右,直径D为10厘米左右）,镀膜材料的电阻率ρ已知,管的两端有导电箍MN.现给你米尺,电压表V、电流表A、电源ε,滑动变阻器R,电键K和若干导线,请设计一个测定膜层厚度d的实验方案.

①实验中应测定的物理量是:

                                .

②在右框内用符号画出测量电路图.

③计算膜层厚度的公式是:

                                .
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答案、4.①见图

②开始不变,后来逐渐增大

③增大

5.①l,D,U.I

②见图(电流表内接、外接均可)

[image: image46.png]
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4．（98）用图示的电路测定未知电阻Rx的值。图中电源电动势未知，电源内阻与电流表的内阻均可忽略不计，R为电阻箱。

[image: image49.png]



（1）若要测得Rx的值，R至少需要取_____个不同的数值。

（2）若电流表每个分度表示的电流值未知，但指针偏转角度与通过的电流成正比，则在用此电路测Rx时，R至少需取_____个不同的数值。

（3）若电源内阻不可忽略，能否应用此电路测量Rx？答：_____。

答案、20、（1）2  （2）2  （3）不能

5．（99）图1为测量电阻的电路，Rx为待测电阻，R的阻值己知，R为保护电阻，阻值未知。电源E的电动势未知，K1、K2均为单刀双掷开关。A为申流表，其内阻不计

（1）按图1所示的电路，在图2的文物图上连线
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（2）测量Rx的步骤为：将K2向d闭合，K1向__________闭合，记下电流表读数l1，再将K2向c闭合，K1________向闭合，记电流表读数I2。计算Rx的公式是Rx=__________

答案、（1）如图。（3分，有任何错，给0分）

[image: image52.png]



 

（2）a, b, l2R/L1，（4分，有错，给0分）

6．（01天津）在测定金属电阻率的实验中，用伏安法测量电阻．将实验电路图画在方框中．为了完成整个实验，除你在电路中已画出的器材外，还需要用哪些仪器？用这些仪器测量哪些量？

	


答： __________                  ___________
   _____________________________________________．                            

计算电阻率
[image: image53.wmf]r

的公式是                                                         

[image: image54.wmf]=

r

________________________．

7．实验电路图如图（4分．变阻器接成分压电路和电流表“内接”的都同样给分）（电路图中有任何错误都不给这4分）．

用螺旋测微器测量金属丝的直径
[image: image55.wmf]d

（1分）．用米尺测金属丝的长度
[image: image56.wmf]l

（1分）
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[image: image57.wmf]Il
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（2分），式中U是电压表测得的电压值，I是电流表测得的电流值．

[image: image230.jpg]


 8.（04）用以下器材测量一待测电阻Rx的阻值（900~1000Ω）：

     电源E，具有一定内阻，电动势约为9.0V；

     电压表V1，量程为1.5V，内阻r1=750Ω；

     电压表V2，量程为5V，内阻r2=2500Ω；

     滑线变阻器R，最大阻值约为100Ω；

     单刀单掷开关K，导线若干。

     ⑴测量中要求电压表的读数不小于其量程的
[image: image58.wmf]3

1

，试画出测量电阻Rx的一种实验电路原理图（原理图中的元件要用题图中相应的英文字母标注）。
     ⑵根据你所画的电路原理图在题给的实物图上画出联线。

     ⑶若电压表V1的读数用U1表示，电压表V2的读数用U2表示，则由已知量和测得量表示Rx的公式为Rx=________。
答案．（18分）（1）

[image: image59.jpg]



（2）

[image: image60.jpg]



（1） Rx=
[image: image61.wmf]2
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9.（04）

（1）现要测定一个额定电压4V、额定功率1.6W的小灯泡（图中用 eq \o\ac(○,×)表示）的伏安特性曲线。要求所测电压范围为0.1V～4V。
现有器材：直流电源E（电动势4.5V，内阻不计），电压表 eq \o\ac(○,V)（量程4.5V，内阻约为4×104Ω），电流表 eq \o\ac(○,A1)（量程250mA，内阻约为2Ω），电流表 eq \o\ac(○,A2)（量程500mA，内阻约为1Ω），滑动变阻器R（最大阻值约为30Ω），电子键S，导线若干。

如果既要满足测量要求，又要测量误差较小，应该选用的电流表是               ，

下面两个电路应该选用的是                                               。

甲：
[image: image63.png]


      乙：
[image: image64.png]



答案（17分）

（1）  
[image: image65]  ，    甲  .

五、选择电学器材

1．（97）某电压表的内阻在20千欧～50千欧之间,现要测量其内阻,实验室提供下列可选用的器材：

待测电压表V（量程3V）

电流表A1（量程200μA ）

电流表A2（量程5mA）

电流表A3（量程0．6A）

滑动变阻器R（最大阻值1KΩ）

电源ε（电动势4V）

电键K.

[image: image66.png]e





 

（1）所提供的电流表中,应选用_______________________（填写字母代号）.

（2）为了尽量减小误差,要求测多组数据.试在方框中画出符合要求的实验电路图（其中电源和电键及其连线已画出）.

答案、A1             （2分）,

如右图        （4分,线路有错就不给这4分）

[image: image67.png]



2．（00）从下表中选出适当的实验器材，设计一电路来测量电流表A1的内阻
[image: image68.wmf]1

r

，要求方法简捷，有尽可能高的测量精度，并能测得多组数据。

	器材（代号）
	[image: image231.png]


规格

	电流表（A1）

电流表（A2）

电压表（V）

电阻（R1）

滑动变阻器（R2）

电池（E）

电键（K）

导线若干
	量程10mA，内阻r1待测（约40Ω）

量程500μA，内阻
[image: image69.wmf]W
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量程10Ａ，内阻
[image: image70.wmf]W

=

k

r

10

3


阻值约100Ω，作保护电阻用

总阻值约50Ω

电动势1.5Ｖ，内阻很小


（1）在虚线方框中画出电路图，标明所用器材的代号。

（2）若选测量数据中的一组来计算
[image: image71.wmf]1

r

，则所用的表达式为
[image: image72.wmf]1

r

=              ，式中各符号的意义是：                                 。

[image: image232.png]


答案、（1）如图所示。（5分，若电阻R1与电池串联，不扣分；若R2用作限流电阻，正确的同样给分。）

（2）
[image: image73.wmf]2
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[image: image74.wmf]1

I

表示通过电流表
[image: image75.wmf]1

A

的电流，
[image: image76.wmf]2

I

表示通过电流表
[image: image77.wmf]2

A

的电流，
[image: image78.wmf]2

r

表示电流
[image: image79.wmf]2

A

的内阻。（3分，未说明
[image: image80.wmf]2

r

的不扣分。）

六、半偏法测电阻

1．（01）图1中E为电源，其电动势为(，R1为滑线变阻器，R2为电阻箱，A为电流表. 用此电路，经以下上步骤可近似测得A的内阻RA：①闭合K1，断开K2，调节R1，使电流表读数等于其量程I0；②保持R1​不变，闭合K2，调节R2，使电流表读数等于
[image: image81.wmf]2

0

I

，然后读出R2的值，取RA≈R2 .

（1）按图1所示电路在图2所给出的实物图中画出连接导线.

[image: image82.jpg]


         [image: image83.jpg]



（2）真实值与测得值之差除以真实值叫做测量结果的相对误差，即
[image: image84.wmf]A
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. 试导出它与电源电动势(、电流表量程I0及电流表内阻RA的关系式. 

（3）若I0＝10mA，真实值RA约为30(，要想使测量结果的相对误差不大于5％，电源电动势最小应为多少伏？ 

2．（1）连线如图所示

[image: image85.png]



（2）由步骤①得 
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由步骤②得 
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②

解得 
[image: image88.wmf]A
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③

（3）6V

评分标准：本题共9分。第（1）问3分，有错就不给分；第（2）问5分，其中①式1分，②式2分，③式2分；第（3）问1分。

七、测量电源电动势和内阻
[image: image233.jpg]


1．（00上海）某同学按如图所示电路进行实验，实验时该同学将变阻器的触片P移到不同位置时测得各电表的示数如下表所示

	序号
	A1示数(安)
	A2示数(安)
	V1示数(伏)
	V2示数(伏)

	1
	0.60
	0.30
	2.40
	1.20

	2
	0.44
	0.32
	2.56
	0.48


将电压表内阻看作无限大，电流表内阻看作零。

（1）电路中
[image: image89.wmf]e

，
[image: image90.wmf]r

分别为电源的电动势和内阻，
[image: image91.wmf]1

R

，
[image: image92.wmf]2

R

，
[image: image93.wmf]3

R

为定值电阻，在这五个物理量中，可根据上表中的数据求得的物理量是（不要求具体计算）      。

（2）由于电路发生故障，发现两电压表示数相同了（但不为零），若这种情况的发生是由用电器引起的，则可能的故障原因是                                       。

答案、（1）
[image: image94.wmf]2

R

，
[image: image95.wmf]3

R

，
[image: image96.wmf]e

      （1分，1分，2分）

（2）
[image: image97.wmf]p

R

短路或
[image: image98.wmf]2

R

断开         （4分）

2．（02广东）现有器材：量程为10．0ｍＡ、内阻约30Ω～40Ω的电流表一个，定值电阻
Ｒ１  ＝150Ω，定值电阻Ｒ2＝100Ω，单刀单掷开关Ｓ，导线若干，要求利用这些器材测量一干电池（电动势约1．5Ｖ）的电动势．
（1）按要求在实物图上连线．
（2）用已知量和直接测得量表示的待测电动势的表达式为Ｅ＝_________，式中各直接测得量的意义是____________________________________． 

[image: image99.png]



答案．（1）如图所示；（2）（Ｉ１Ｉ２／（Ｉ１－Ｉ２））Ｒ２Ｉ１是外电阻为R1时的电流，Ｉ２是外电阻为Ｒ１和Ｒ２串联时的电流 
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3．（04）

[image: image234.wmf]2

A

（1）用游标为50分度的卡尺（测量值可准

确到0.02mm）测定某圆筒的内径时，

卡尺上的示数如图，可读出圆筒的内

径为             mm。

[image: image235.png]


（2）图中E为直流电源，R为已知电阻， eq \o\ac(○,V)为

理想电压表，其量程略人于电源电动势，K1

和K2为开关。现要利用图中电路测量电源的

电动势E和内阻r，试写出主要实验步骤及表达式。

答案．（20分）  （1）54.14
   （2）①将K2闭合，K2断开，记下电压表读数U1。

②K1、K2均闭合，记下电压表读数U2。

结果：电源电动势E=U1   内阻r=
[image: image101.wmf]R
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[image: image236.png]


4．(05)图中R为已知电阻，
[image: image102.wmf]x

R

为待测电阻，
[image: image103.wmf]1

K

为单刀单掷开关，
[image: image104.wmf]2

K

为单刀双掷开关，

V为电压表（内阻

极大），E为电源（电

阻不可忽略）。现用

图中电路测量电源

电动势
[image: image105.wmf]e

及电阻


[image: image106.wmf]x

R


（1） 写出操作步骤：

答案．（1）①K1断开，K2接到a端，记下电压表的读数U1；②K2仍接到a端，闭合K1，记下电压表的读数U2；③K1仍闭合，K2接到b端，记下电压表的读数U3.
  （2）U1        
[image: image107.wmf]R
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5（05）测量电源B的电动势E及内阻r（E约为4.5V，r约为1.5Ω）。
器材：量程3V的理想电压表 eq \o\ac(○,V)，量程0.5A的电流表 eq \o\ac(○,A)（具有一定内阻），固定电阻R=4Ω，滑线变阻器R′，电键K，导线若干。
[image: image237.png]


①画出实验电路原理图。图中各无件需用题目中给出的符号或字母标出。
②实验中，当电流表读数为I1时，电压表读数为U1；当电流表读数为I2时，电压表读数为U2。则可以求出E=                   ，r=             。（用I1，I2，U1，U2及R表示）

答案、①实验电路原理图如图。

②
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八、电路设计

1．（02）某学生为了测量一物体的质量，找到一个力电转换器，该转换器的输出电压正比于受压面的压力（比例系数为k），如图所示．测量时先调节输入端的电压。使转换器空载时的输出电压为0；而后在其受压面上放一物体，即可测得与物体的质量成正比的输出电压U。现有下列器材：力电转换器、质量为m0的砝码、电压表、滑动变阻器、干电池各一个、电键及导线若干、待测物体（可置于力电转换器的受压面上）。

[image: image109.png]




 INCLUDEPICTURE "http://sq.k12.com.cn:9000/ly/lywl/sj/gaokao/2001sh/image189.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image110.png]



请完成对该物体质量的测量。

（l）设计一个电路，要求力电转换器的输入电压可调，并且使电压的调节范围尽可能大，在方框中画出完整的测量电路图。

（2）简要说明测量步骤，求出比例系数k，并测出待测物体的质量m．

（3）请设想实验中可能会出现的一个问题。

答案．（1）设计的电路图如图所示。

[image: image111.png]



（2）测量步骤与结果：

①调节滑动变阻器，使转换器的输出电压为零；

②将砝码放在转换器上，记下输出电压U0；

③将待测物放在转换器上，记下输出电压U1；

由 U0＝km0g，得k＝U0/m0g

测得 U＝kmg，所以m＝m0U/U0。

（3）①因电源电压不够而输出电压调不到零；

②待测物体质量超出转换器量程。

评分标准：全题30分。14、15小题每小题5分，全选对得5分，选对但不全得2分，有选错的得0分。

九、传感器
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1．（03）图1为某一热敏电阻（电阻值随温度

的改变而改变，且对温度很敏感）的I—U关系曲线图。
（1） 为了通过测量得到图1所示I—U关系的完整

曲线，在图2图3两个电路中应选择的是图           ；
简要说明理由：                               
                                                    
（电源电动势为9V，内阻不计，滑线变阻器的阻值为0－100Ω）。

[image: image112.png]el
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（2）在图4电路中，电源电压恒为9V，电流表读数为70mA，定值电阻R1＝250Ω。由热敏电阻的I—U关系曲线可知，热敏电阻两端的电压为             V；电阻R2的阻值为               Ω。
（3）举出一个可以应用热敏电阻的例子：
                                                                      。
答案．（1）2；图2电路电压可从0V调到所需电压，调节范围较大。（或图3电路不能测得0V附近的数据）
（2）5.2；111.8（111.6－112.0均给分）  （3）热敏温度计（提出其他实例，只要合理均给分）
2．（05）热敏电阻是传感电路中常用的电子元件。现用伏安法研究热敏电阻在不同温度下的伏安特性曲线，要求特性曲线尽可能完整。已知常温下待测热敏电阻的阻值约4~5Ω。热敏电阻和温度计插入带塞的保温杯中，杯内有一定量的冷水，其它备用的仪表和器具有：盛有热水的热水杯（图中未画出）、电源（3V、内阻可忽略）、直流电流表（内阻约1Ω）、直流电压表（内阻约5kΩ）、滑动变阻器（0~20Ω）、开关、导线若干。

⑴在图8（a）的方框中画出实验电路图，要求测量误差尽可能小。

⑵根据电路图，在图8（b）的实物图上连线。

⑶简要写出完成接线后的主要实验步骤______________________。

[image: image239.png]
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答案⑵0.86，
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十、电学实验图表题

1．（04）小灯泡灯丝的电阻会随温度的升高而变大.某同学为研究这一现象，用实验得到如下数据（I和U分别表示小灯泡上的电流和电压）：

	I（A）
	0.12
	0.21
	0.29
	0.34
	0.38
	0.42
	0.45
	0.47
	0.49
	0.50

	U（V）
	0.20
	0.40
	0.60
	0.80
	1.00
	1.20
	1.40
	1.60
	1.80
	2.00


[image: image242.wmf] 
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（1）在左下框中画出实验电路图. 可用的器材有：电压表、电流表、滑线变阻器（变化范围0—10Ω）、电源、小灯泡、电键、导线若干.
（2）在右图中画出小煤泡的U—I曲线.
[image: image243.jpg]



（2） 如果第15题实验中测得电池的电动势是1.5V，内阻是2.0Ω.问：将本题中的灯泡接在该电池两端，小灯泡的实际功率是多少？（简要写出求解过程；若需作图，可直接画在第（2）小题的方格图中）

　　　　　　　　　[image: image114.png]' R/Q

U/vV





③根据R-U图象，可确定小灯泡耗电功率P与外加电压U的关系.符合该关系的示意图是下列图中的__________．
          
答案．（1）见下图

[image: image244.png]


（2）见右图

（3）作出U=
[image: image115.wmf]Ir

-

e

图线，可得小灯泡工作电流为0.35安，工作电压为0.80伏，因此小灯

泡实际功率为0.28瓦

[image: image245.png]


2．(05)两实验小组使用相同规格的元件，按右图电路进行测量．他们将滑动变阻器的滑片P分别置于a、b、c、d、e五个间距相同的位置(a、e为滑动变阻器的两个端点)，把相应的电流表示数记录在表一、表二中．对比两组数据，发现电流表示数的变化趋势不同．经检查，发现其中一个实验组使用的滑动变阻器发生断路．
(1)滑动变阻器发生断路的是第＿＿＿实验组；断路发生在滑动变阻器＿＿段．
	表一(第一实验组)

	P的位置
	a
	b
	c
	d
	e
	

	 eq \o\ac(○,A)的示数(A)
	0.84
	0.48
	0.42
	0.48
	0.84
	

	表二(第二实验组)

	P的位置
	a
	b
	c
	d
	X
	e

	 eq \o\ac(○,A)的示数(A)
	0.84
	0.42
	0.28
	0.21
	
	0.84


（2）表二中，对应滑片P在X(d、e之间的某一点)　处的电流表示数的可能值为：
(A)0.16A



(B)0.26A

(C)0.36A



(D)0.46A

答案、．(7分)  

(1)二；d－e  

(2)D

3、（06）某同学用图2所示电路，测绘标有“3.8 V,0.3 V”的小灯泡的灯丝电阻R随电压U变化的图象.

[image: image116.png]



①除了导线和开关外，有以下一些器材可供选择:
电流表：A:(量程100 mA,内阻约2  );
        A:(量程0.6 A,内阻约0.3   );
电压表：V1(量程5 V,内阻约5     );
        V2(量程15 V,内阻约15   );
电源：E1(电动势为1.5 V，内阻为0.2  );
      E2(电动势为4 V,内阻约为0.04  ).
为了调节方便，测量准确，实验中应选用电流表___________，电压表______________,滑动变阻器________________，电源___________________.(填器材的符号)
②根据实验数据，计算并描绘出R-U的图象如图3所示.由图象可知，此灯泡在不不作时，灯丝电阻为___________；当所加电压为3.00 V时，灯丝电阻为____________,灯泡实际消耗的电功率为___________W.
答案（18分）

（1）0.15    宽

（2） eq \o\ac(○,1)A2   V1    R1    E2
      eq \o\ac(○,2)1.5     11.5     0.78

      eq \o\ac(○,3)A

4、（06）（1）一多用电表的电阻档有三个倍率，分别是×1、×10、×100。用×10档测量某电阻

时，操作步骤正确，发现表头指针偏转角度很小，为了较准确地进行测量，应换到档。如果换档后立即用表笔连接待测电阻进行读数，那么缺少的步骤是 ，若补上该步骤后测量，表盘的示数如图，则该电阻的阻值是______。 

[image: image117.png]



（2）某研究性学习小组利用图 1所示电 路测量电池组的电动势 E和内阻r．根据实验数据绘出如图 2所示的 R—I1 图线，其中 R为电阻箱读数，I为电流表读数，由此可以得 

到 E=_______V，r= ____。

[image: image118.png]


[image: image119.png]


 

（2）×100；调零（或重新调零）；2.2×10 3 (或 2.2k) 

（3）2.9；0.9 

5．（06）某同学设计了一个如图7所示的实验电路，用以测定电源电动势和内阻，使用的实验器材为：待测干电池组（电动势约3V）、电流表（量程0.6A，内阻小于1
[image: image120.wmf]W

）、电阻箱（0～99.99
[image: image121.wmf]W

）、滑动变阻器（0～10
[image: image122.wmf]W

）、单刀双掷开关、单刀单掷开关各一个及导线若干。考虑到干电池的内阻较小，电流表的内阻不能忽略。
（1）该同学按图7连线，通过控制开关状态，测得电流表内阻约为0.20
[image: image123.wmf]W

。试分析该测量产生误差的原因是_________________________________________。
（2）简要写出利用图7所示电路测量电源电动势和内阻的实验步骤：
①_______________________________________________________________________；

②_______________________________________________________________________；

（3） 图8是由实验数据绘出的
[image: image124.wmf]R

I

-

1

图象，由此求出待测干电池组的电动势E＝____________V、内阻r＝_____________ 
[image: image125.wmf]W

。（计算结果保留三位有效数字）

[image: image126.png]4.5

4.0

35

3.0

25

1

Lt

T

R/Q

L0

2.0

30 40

50
l:2k3

6.0

70

8.0

9.0




答案. （1）并联电阻箱后线路总阻值减小，从而造成总电流增大 

（2）①调节电阻箱 R，断开开关K，将开关 S 接 D，记录电阻箱的阻值和电流表示数； 

②断开开关D，再次调节电阻箱 R，将开关 S 接 D，记录电阻箱的阻值和电流表示数 

（3）2.81 2.33 

   15年高考实验试题汇编（电磁学2）

十一、电表改装

[image: image246.png]


1．(05)将满偏电流Ig=300μA、内阻未知的电流表 eq \o\ac(○,G)改装成电压表并进行核对．

(1)利用如图所示的电路测量电流表 eq \o\ac(○,G)的内阻(图中电源的电动势E=4V )：先闭合S1，调节R，使电流表指针偏转到满刻度；再闭合S2，保持R不变，调节R′，，使电流表指针偏转到满刻度的
[image: image127.wmf]3

2

，读出此时R′的阻值为200Ω，则电流表内阻的测量值Rg=         Ω．

 (2)将该表改装成量程为3V的电压表，需  　 　 (填“串联”或“并联”)阻值为R0=　　　Ω的电阻．

 (3)把改装好的电压表与标准电压表进行核对，试在答题卡上画出实验电路图和实物连接图．


[image: image128]           [image: image129.jpg]



答案．（1）100    （2）串联   9900  （3）


[image: image130]　　　　　　[image: image131.png]



十二、电磁感应

1．（92）某学生做观察电磁感应现象的实验,将电流表、线圈A和B、蓄电池、电键用导线连接成如图的实验电路．当他接通、断开电键时,电表的指针都没有偏转,其原因是

A．电键位置接错                 B．电流表的正负极接反

C．线圈B的接头3、4接反        D．蓄电池的正、负极接反

[image: image132.png]



1、A 
2．（95）在研究电磁感应现象的实验中所用的器材如图10所示,它们是:

（1）电流计,（2）直流电源,（3）带铁心的线圈A,

（4）线圈B,（5）电键,（6）滑动变阻器．（用来控制电流以改变磁场强弱）

试按实验的要求在实物图上连线．（图中已连好一根导线）

若连接滑动变阻器的两根导线接在线柱C和D上,而在电键刚闭合时电流计指针右偏,则电键闭合后滑动变阻器的滑动触头向接线柱C移动时,电流计指针将    ．（填"左偏"、"右偏"或"不偏"）

[image: image133.png]



答案、图17所示为正确连线的一种.左偏.

[image: image134.png]



评分标准:全题6分,电路图连接正确给4分,有任何错误都不给这4分.答出"左偏"给2分.

3．（96）（多选题）用如图所示的装置研究电磁感应现象,在图示情况,当电键闭合瞬时,观察到电流表指针向右偏转,电键闭合一段时间后,为使电流表指针向左偏传,可采用的方法有

[image: image135.png]



A．将变阻器滑动头向右端滑动

B．将一软铁棒插入线圈A中

C．将线圈A从线圈B中提出

D．迅速断开电键

答案、CD

[image: image247.png]


4．（7分）如图所示器材可用来研究电磁感应现象　及到定感应电流方向。

（1）在给出的实物图中，用实线作为导线将实验仪器连成实验电路。

（2）将线圈L1插入L2中，会上开关。能使感应电流与原电流的绕行方向相同的实验操作是

A．插入软铁棒。          B．拔出线圈L1。

C．使变阻器阻值变大。    D．断开开关。

答案．（1）图无    （2）B C D

5.（05）现将电池组、滑线变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及开关如下图连接，在开关闭合、线圈A放在线圈B中的情况下，某同学发现当他将滑线变阻器的滑动端P向左加速滑动时，电流计指针和右偏转。由此可以判断　

[image: image136.png]



A.线圈A向上移动或滑动变阻器滑动端P向右加速滑动，都能引起电流计指针向左偏转

B.线圈A中铁芯和上拔出或断开开关，都能引起电流计指针向右偏转

C.滑动变阻器的滑动端P匀速向左或匀速向右滑动，都能使电流计指针静止在中央

D.因为线圈A、线圈B的绕线方向未知，故无法判断电流计指针偏转的方向

答案、B

6.（06）在研究电磁感应现象实验中,

(1）为了能明显地观察到实验现象，请在如图所示的实验器材中，选择必要的器材，在图中用实线连接成相应的实物电路图；    

[image: image248.bmp]（2）将原线圈插人副线圈中，闭合电键，副线圈中感生电流与原线圈中电流的绕行方向    （填“相同”或“相反”）；    

（3）将原线圈拔出时，副线圈中的感生电流与 原线圈中电流的绕行方向     （填“相同”或“相反”）．

答案、（1）将电源、电键、变阻器（上、下各连一个接线柱）、小螺线管串联成一个回路，将电流计与大螺线管串联成一个回路。

（2）相反  （3）相同

十三、电场

1、（96）在用电流场模拟静电场描绘电场等势线的实验中,在下列所给出的器材中,应该选用的是          （用器材前的字母表示）.

[image: image137.png]



A．6伏的交流电源

B．6伏的直流电源

C．100伏的直流电源

D．量程0～0．5伏,零刻度在刻度盘中央的电压表

E．量程0～300微安,零刻度在刻度盘中央的电流表在实验过程中,要把复写

纸、导电纸、白纸铺放在木板上,它们的顺序（自上而下）是①                ②           ③           .

在实验中,按下电键,接通电路.若一个探针与基准点O接触,另一探针已分别在基准点O的两侧找到了实验所需要的两点a、b（如右上图）,则当此探针与a点接触时,电表的指针应    （填"左偏"、"指零"或"右偏"）;当此探针与b点接触时,电表的指针应

        （填"左偏"、"指零"或"右偏"）.

答案、1.B、E             ①导电纸  ②复写纸    ③白纸     指零,指零

[image: image249.jpg]


2．（04）（1）图中给出的是螺旋测微器测量一金属板厚度时的示数，

读数应为           mm。

（2）图中给出器材为：

[image: image250.png]


    电源E（电动势为12V，内阻不计），木板N（板上从

下往上依次叠放白纸、复写纸、导电纸各一张），两个

金属条A、B（平行放置在导电纸上，与导电纸接触良

好，用作电极），滑线变阻器R（其总阻值小于两平行

电极间导电纸的电阻），直流电压表 eq \o\ac(○,V)（量程为6V，内

阻很大，其负接线柱与B极相连，正接线柱与探针P相连），开关K。

现要用图中仪器描绘两平行金属条AB间电场中的等势线。AB间的电压要求取为6V。

（Ⅰ）在图中连线，画成实验电路原理图。

（Ⅱ）下面是主要的实验操作步骤，将所缺的内容填写在横线上方。

[image: image251.png]


答案
（1）7.324（7.323—7.325均给分）

（2）（I）连接线路如图

（II）把变阻器的滑动触头移到靠近D端处

     调节R，使电压表读数为6V

     记下电压表读数，在导电纸上移动探针，找出电压表

     读数与所记下的数值相同的另一点

十四、演示实验

1．（96）在右图所示的实验装置中,平行板电容器的极板A与一灵敏的静电计相接,极板B接地.若极板B稍向上移动一点,由观察到的静电计指针变化作出平行板电容器电容变小的结论的依据是

[image: image138.png]



A．两极板间的电压不变,极板上的电量变小

B．两极板间的电压不变,极板上的电量变大

C．极板上的电量几乎不变,两极板间的电压变小

D．极板上的电量几乎不变,两极板间的电压变大

答案、D

十五、其他
1．(04)某同学对黑箱(见图1)中一个电学元件的伏安特性进行研究．通过正确测量，他发现该元件两端的电压Uab(Uab=Ua-Ub)与流过它的电流I之间的变化关系有如下规律

   ①当-15V<Uab<0V时，I近为零．②当Uab≥0时，Uab和I的实验数据见下表：

[image: image252.png]



[image: image253.jpg]



（1）在图2中画出Uab≥0时该元件的伏安特性曲线．(可用铅笔作图)

（2）根据上述实验事实．该元件具有的特性是______________________

（3）若将此黑箱接入图3电路中，并在该电路的cd两端输入如图4(甲)所示的方波电压

信号ucd,请在图4(乙)中定性画出负载电阻RL上的电压信号uef的波形．

答案．(1)    (2)单向导电性    (3)
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2、（05）（1）用游标为50分度的卡尺（测量值可准确到0.02mm）测定某圆柱的直径时，卡尺上的示数如图。可读出圆柱的直径为             mm。

[image: image254.png]
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   （2）利用图1所示的电路测量电流表mA的内阻RA。图中R1、R2为电阻，K1、K2为电键，B是电源（内阻可忽略）。

    ①根据图1所给出的电路原理图，在图2的实物图上连线。

    ②已知R1=140Ω，R2=60Ω。当电键K1闭合、K2断开时，电流表读数为6.4mA；当K1、K2均闭合时，电流表读数为8.5mA。由此可以求出RA=      Ω。（保留2位有效数字）


[image: image140]           　　
[image: image141]　

答案：（1）42.12　　（2）43Ω

电路见图

[image: image142.png]



3.（05）“黑盒子”表面有a、b、c三个接线柱，盒内总共有两个电子元件，每两个接线柱之间只可能连接一个元件。为了探明盒内元件的种类及连接方式，某位同学用多用电表进行了如下探测：

第一步：用电压挡，对任意两接线柱正、反向测量，指针不发生偏转

第二步：用电阻×1000挡，对任意两个接线柱正、反向测量，指针偏转情况如图1所示。

[image: image143.png]
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（1）第一步测量结果表明盒内______________________。

（2）图2示出了图1〔1〕和图1〔2〕中欧姆表指针所处的位置，其对应的阻值是_______Ω，图3示出了图1〔3〕中欧姆表指针所处的位置，其对应的阻值是__________Ω。


[image: image146]　　　
[image: image147]
（3）请在图4的接线柱间，用电路图符号画出盒内的元件及连接情况。

（4）一个小灯泡与3V电池组的连接情况如图5所示。如果把图5中e、f两端用导线直接相连，小灯泡仍可正常发光。欲将e、f两端分别与黑盒子上的两个接线柱相连，使小灯泡仍可发光。那么，e端应连接到__________接线柱，f端应连接到_______接线柱。


[image: image148]
[image: image256.png]


答案（1）不存在电源
（2）1200，500

（3）如下图所示
（4）c、a

[image: image257.jpg]


3．(05)一根长为1m的均匀电阻丝需与一“10V，5W”的灯同时工作，电源电压恒为100V，电阻丝阻值R＝100Ω(其阻值不随温度变化)．现利用分压电路从电阻丝上获取电能，使灯正常工作．(1)在右面方框中完成所需电路；(2)电路中电流表的量程应选择＿＿＿(选填：“0－0.6A”或“0－3A”)；(3)灯正常工作时，与其并联的电阻丝长度为＿＿＿＿m(计算时保留小数点后二位)．

答案、[image: image258.png]bl



 (1)如答图1　(2)0-3A　　　(3)0．17(或
[image: image149.wmf]355
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-

)
4．（05）（1）图1中螺旋测微器的读数为                           。

[image: image150.jpg]


          [image: image151.jpg].





（2）原始的电话机将听筒和话筒串联成一个电路，当自己对着话筒讲话时，会从话筒中听到自己的声音，导致听觉疲劳而影响通话。现代的电话将听筒电路与话筒电路分开，改进的电路原理示意图如图2所示，图2中线圈Ⅰ与线圈Ⅱ匝数相等，R0=1.2kΩ，R=3.6kΩ，Rx为可变电阻。当Rx调到某一值时， 

从听筒中就听不到话筒传出的声音了，这时Rx=      kΩ。

（3）在测量电阻的实验中，提供的器材有：3V稳压电源E、滑线变阻器R、电压表V、电流表A、待测电阻Rx，以及开关S、导线等。要求：①电流表内接；②调节滑线变阻器可使电压表的示数在0V~3V间变化。

       在实验中，有的同学连成图3、图4所示的电路，其中a, b, c,…，k是表示接线柱的字母。请将图3、图4中接线错误（用导线两端接线柱的字母表示）、引起的后果、改正的方法（改接、撤消或增添），分别填在图下面相应的表格中。

	接线错误
	引起的后果
	改正的方法

	
	
	


          [image: image152.jpg]


   [image: image153.jpg]



	接线错误
	引起的后果
	改正的方法

	
	
	


答案、（18分）

   （1）2.720mm    （2）1.8    

   （3）图3对应的表格

	接线错误
	引起的后果
	改正的方法

	 ce 
	电源可能短路，损坏电源
	撤销ce连线

	fi , hj 
	电流表指针反偏，损坏电流表
	fi→fh , hi→ij


    图4对应的表格

	接线错误
	引起的后果
	改正的方法

	缺db(或dg或dk)连线
	电压表的示数无法调到OV
	增添db(或dg或dk)连线

	hj
	电流表短路，指针无示数
	撤销hi连线


15年高考实验试题汇编（光学）

一、几何光学

1．（94）如图19-14所示,用三棱镜做测定玻璃折射率的实验．先在白纸上放好三棱镜,在棱镜的一侧插上两枚大头针P1和P2,然后在棱镜的另一侧观察,调整视线使P1的像被P2挡住．接着在眼睛所在的一侧插两枚大头针P3、P4,使P3挡住P1、P2的像．P4挡住P3和P1、P2的像,在纸上标出的大头针位置和三棱镜轮廓如图所示．

（1）在本题的图上画出所需的光路．

（2）为了测出棱镜玻璃的折射率,需要测量的量是      ,     ,在图上标出它们．

（3）计算折射率的公式是n=          ．

[image: image154.jpg]



答案、(1)如图19-21所示,画出通过P1、P2、P3、P4的光线,包括在棱镜内的那部分路径

[image: image155.png]



[image: image259.jpg]


2．（04）如图，画有直角坐标系Oxy的白纸

位于水平桌面上，M是放在白纸上的半圆

形玻璃砖，其底面的圆心在坐标的原点，直

边与x轴重合，OA是画在纸上的直线，


[image: image156.wmf]12

PP

、

为竖直地插在直线OA上的两枚大

头针，
[image: image157.wmf]3

P

 是竖直地插在纸上的第三枚大头

 针，
[image: image158.wmf]a

是直线OA与y轴正方向的夹角，


[image: image159.wmf]b

是直线
[image: image160.wmf]3

OP

与轴负方向的夹角，只要直

线OA画得合适，且
[image: image161.wmf]3

P

的位置取得正确，

测得角
[image: image162.wmf]a

和
[image: image163.wmf]b

，便可求得玻璃得折射率。

   某学生在用上述方法测量玻璃的折射率，在他画出的直线OA上竖直插上了
[image: image164.wmf]12

PP

、

两枚大头针，但在y<0的区域内，不管眼睛放在何处，都无法透过玻璃砖看到
[image: image165.wmf]12

PP

、

的像，他应该采取的措施是_____________________________________________________________

_________________________________________________________________.若他已透过玻璃砖看到了
[image: image166.wmf]12

PP

、

的像，确定
[image: image167.wmf]3

P

位置的方法是____________________________________

_________________________________________.若他已正确地测得了的
[image: image168.wmf]ab

、

的值，则玻璃的折射率n=_____________________________.

答案．在白纸上另画一条与y轴正方向的夹角较小的直线OA，把大头针P1、P2竖直地插在所画的直线上，直到在y<0的区域内透过玻璃砖能看到P1、P2的像.

    插上P3后，P3刚好能挡住P1、P2的像.
[image: image169.wmf]a

b

sin

sin

=

n


3．（05）一束复色光由空气射向一块平行平面玻璃砖，经折射分成两束单色光a、b。已知a光的频率小于b光的频率。下列哪个光路图可能是正确的？
　　答案、B

4、（06）一块玻璃砖用两个相互平行的表面，其中一个表面是镀银的（光线不能通过表面）。现要测定此玻璃的析射率。给定的器材还有：白纸、铅笔、大头针4枚（P1、P2、P3、P4）、带有刻度的直角三角板、量角器。

实验时，先将玻璃砖放到白纸上，使上述两个相互平行的表面与纸面垂直。在纸上画出直线aa’和bb’，aa’表示镀银的玻璃表面，bb’表示另一表面，如图所示。然后，在白纸上竖直插上两枚大头针P1、P2（位置如图）。用P1、P2的连线表示入射光线。

为了测量折射率，应如何正确使用大头针P3、P4？

                                                                      。

试在题图中标出P3、P4的位置。然后，移去玻璃砖与大头针。试在题图中通过作图的方法标出光线从空气到玻璃中的入射角θ1与折射角θ2。简要写出作图步骤。
                                                                      。

写出θ1、θ2表示的折射率公式为n＝       。

答案(2)ⅰ.在
[image: image170.wmf]b

b

¢

一侧观察
[image: image171.wmf]1

P

、
[image: image172.wmf]2

P

 （经
[image: image173.wmf]b

b

¢

折射，
[image: image174.wmf]a

a

¢

反射，再经
[image: image175.wmf]b

b

¢

折射后）的像，在适当的位置插上
[image: image176.wmf]3

P

，使得
[image: image177.wmf]3

P

与
[image: image178.wmf]1

P

、
[image: image179.wmf]2

P

的像在一条直线上，即让
[image: image180.wmf]3

P

挡住
[image: image181.wmf]1

P

、
[image: image182.wmf]2

P

的像；再插上
[image: image183.wmf]4

P

，让它挡住
[image: image184.wmf]2

P

（或
[image: image185.wmf]1

P

）的像和
[image: image186.wmf]3

P

.
[image: image187.wmf]3

P

、
[image: image188.wmf]4

P

的位置如图.

ⅱ.①过
[image: image189.wmf]1

P

、
[image: image190.wmf]2

P

作直线与
[image: image191.wmf]b

b

¢

交于
[image: image192.wmf]o

；

②过
[image: image193.wmf]3

P

、
[image: image194.wmf]4

P

作直线与
[image: image195.wmf]b

b

¢

交于
[image: image196.wmf]o

¢

；

   
   ③利用刻度尺找到
[image: image197.wmf]o

o

¢

的中点
[image: image198.wmf]M

；

       ④过
[image: image199.wmf]o

点作
[image: image200.wmf]b

b

¢

的垂线
[image: image201.wmf]CD

，过
[image: image202.wmf]M

点作
[image: image203.wmf]b

b

¢

的垂线与
[image: image204.wmf]a

a

¢

相交与
[image: image205.wmf]N

，如图所示，连接
[image: image206.wmf]ON

；

       ⑤
[image: image207.wmf]1

1

q

=

Ð

OD

P

,
[image: image208.wmf]2

q

=

Ð

CON

.
ⅲ. 
[image: image209.wmf]2
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sin
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q

q


评分参考：第（1）小题6分，每空3分.第（2）小题11分，ⅰ问6分，ⅱ问4分，ⅲ问1分. 
[image: image210.wmf]3

P

、
[image: image211.wmf]4

P

应该在玻璃砖的右下方，凡不在右下方的均不给ⅰ、ⅱ两问的分数.

二、光的本性

1．在演示光电效应的实验中,原来不带电的一块锌板与灵敏验电器相连．用弧光灯照射锌板时,验电器的指针就张开一个角度,如图2所示．这时

[image: image212.png]



A．锌板带正电,指针带负电；   B．锌板带正电,指针带正电；

C．锌板带负电,指针带正电；   D．锌板带负电,指针带负电．

答案、B

2．（96）（单选题）用单色光做双缝干涉实验,下列说法中正确的是

A．相邻干涉条纹之间的距离相等

B．中央明条纹宽度是两边明条纹宽度的2倍

C．屏与双缝之间距离减小,则屏上条纹间的距离增大

D．在实验装置不变的情况下,红光的条纹间距小于蓝光的条纹间距

答案、A

3．（97）在双缝干涉实验中,以白光为光源,在屏幕上观察到了彩色干涉条纹,若在双缝中的一缝前放一红色滤光片（只能透过红光）,另一缝前放一绿色滤光片（只能透过绿光）,这时

A．只有红色和绿色的双缝干涉条纹,其它颜色的双缝干涉条纹消失

B．红色和绿色的双缝干涉条纹消失,其它颜色的双缝干涉条纹依然存在

C．任何颜色的双缝干涉条纹都不存在,但屏上仍有光亮

D．屏上无任何光亮

答案、C

4．（00上海）单色光源发出的光经一狭缝，照射到光屏上，可观察到的图象是

[image: image213.png]



答案、A

5．（5分）如图所示为一显示薄膜干涉现象的实验装置，P是　附有肥皂膜的铁丝圈，S是一点燃的酒精灯。往火焰上洒些盐后，在肥皂膜上观察到的干涉图象应是下图中的

[image: image214.png]



A             B             C              D

答案．D

6．（16分）现有毛玻璃屏A、双缝B、白光光源C、单缝D和透红光的滤光片E等光学元件，要把它们放在图1所示的光具座上组装成双缝干涉装置，用以测量红光的波长。

⑴将白光光源C放在光具座最左端，依次放置其他光学元件，由左至右，表示各光学元件的字母排列顺序应为C、_________、A。

⑵本实验的步骤有：

①取下遮光筒左侧的元件，调节光源高度，使光束能直接沿遮光筒轴线把屏照亮；

②按合理顺序在光具座上放置各光学元件，并使各元件的中心位于遮光筒的轴线上；

③用米尺测量双缝到屏的距离；

④用测量头（其读数方法同螺旋测微器）测量数条亮纹间的距离。

在操作步骤②时还应注意___________________和___________________。

⑶将测量头的分划板中心刻线与某条亮纹中心对齐，将该亮纹定为第1条亮纹，此时手轮上的示数如图2所示。然后同方向转动测量头，使分划板中心刻线与第6条亮纹中心对齐，记下此时图3中手轮上的示数__________mm，求得相邻亮纹的间距Δx为__________mm。


⑷已知双缝间距d为2.0×10-4m，测得双缝到屏的距离l为0.700m，由计算式λ=________，求得所测红光波长为__________nm。

答案．⑴E D B ⑵单缝和双缝间距5cm~10cm，使单缝与双缝相互平行 

⑶13.870  2.310   ⑷ 
[image: image215.wmf]x

l

d

D

，6.6×102
7．（05）

⑴如图6所示，在“用双缝干涉测光的波长”实验中，光具座上放置的光学元件依次为①光源、②______、③______、④______、⑤遮光筒、⑥光屏。对于某种单色光，为增加相邻亮纹（暗纹）间的距离，可采取____________或_____________的方法。


答案⑴②滤光片 ③单缝 ④双缝 减小双缝间距离，增大双缝到屏的距离。
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