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2008年上海市初中毕业生统一学业考试理化试卷
（满分150分，考试时间100分钟）

化学部分试题及其解析
相对原子质量：H-1  C-12  O-16  F-19  Na-23  S-32  Ca-40

六、填表题（共10分）
27．在下表中填写相应的物质名称、化学式、物质类别（指单质、氧化物、酸、碱、盐）。

	物质名称
	
	
	碳酸
	
	硝酸银

	化学式
	Zn
	
	
	SO3
	

	物质类别
	
	碱（任写一种）
	
	
	


解析：碱可以写出氢氧化钠、氢氧化钙、氢氧化钾、氢氧化钡、氢氧化铁、氢氧化亚铁、氢氧化铜、一水合氨等常见碱中的任意一种。
答案：
	物质名称
	锌
	氢氧化钠
	碳酸
	三氧化硫
	硝酸银

	化学式
	Zn
	NaOH
	H2CO3
	SO3
	AgNO3

	物质类别
	单质
	碱（任写一种）
	酸
	氧化物
	盐


七、单项选择题（共10分）

28．生活中的以下物质属于溶液的是                                     （   ）

  A．蒸馏水         B．食盐水        C．牛奶            D．石灰乳
解析：根据“溶液是一种或一种以上的物质分散到另一种物质里，形成均一、稳定的混合物”的概念，判断食盐水属于溶液；蒸馏水是纯净物，不是溶液；牛奶和石灰乳都是不均一、不稳定的混合物，都属于浊液。
答案：B
29．常温下某同学测得一些食物的近似pH，显碱性的是                     （   ）

  A．桃子汁3.5      B.苹果汁：3.2    C.鸡蛋清： 7.8     D.牛奶：6.5
解析：根据常温下碱性溶液的pH＞7予以判断，选项中只有鸡蛋清的pH为7.8＞7。
答案：C
30．钒（V）被誉为金属中的“维生素”，其氧化物V2O5中钒元素的化合价是   （   ）
  A．+1              B.+3             C.+5               D.+7
解析：V2O5中氧元素的化合价为-2价，可设钒元素的化合价为+x价，根据“化合物中各种元素的正、负化合价的代数和都等于零”，列式：（+x）×2+（-2）×5=0，解得+x=+5。
答案：C
31．物质在变化中表现出的性质，属于物理性质的是                        （   ）
  A．木炭的稳定性  B.一氧化碳的还原性   C.酒精的可燃性  D.浓盐酸的挥发性
解析：物理性质是物质不需要通过化学变化就能表现出来的性质，选项中木炭的稳定性、一氧化碳的还原性、酒精的可燃性都要在化学变化中才能表现出来，只有浓盐酸的挥发性不需要通过化学变化就能表现出来。答案：D
32．SO2是形成酸雨的主要物质，能有效吸收SO2的溶液是                    （   ）
  A．NaOH           B. Na2SO4            C. H2SO4         D. NaCl
解析：选项中的溶液只有NaOH能与SO2反应生成Na2SO3和H2O，能有效吸收SO2。
答案：A
33．人类的生产和生活都离不开O2。有关的O2正确认识是                   （   ）
  A．木炭在空气中燃烧比在O2中燃烧更旺 
B. 工业上可以通过分离液态空气制取O2 
C. O2易溶于水，不能用排水法收集 
D. 实验室中可用加热分解水来制取O2
解析：空气中氧气的浓度为21%，木炭在空气中燃烧没有在O2中燃烧更旺。工业上大量制取O2，可将液态空气略微升温使空气中的氮气先蒸发出来，剩下的主要是液态氧气，从而制得O2。O2不易溶于水，能用排水法收集。水受热很难分解，实验室中不能用加热分解水的方法制取O2，而可用双氧水催化分解或氯酸钾催化受热分解的方法制取O2。
答案：B
34.根据实验规范，图示的操作中正确的是                                （   ）
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解析：取用少量液体，可用胶头滴管吸取液体，置于试管上方正中处滴入试管，所以图示A的操作规范正确。图示B的过滤操作缺少玻璃棒引流，不正确。图示C的试管中被加热的液体超过了试管容积的1/3，容易使液体冲出试管，不正确。图示D用坩埚钳夹取块状固体从试管上方投入试管，会引起试管破裂，不正确，正确的操作应把试管放平，用镊子夹取块状固体放入试管口，再把试管缓慢竖直，使固体缓慢滑至试管底部。
答案：A
35．为确保生命安全，处理事故的正确方法是                             （   ）
  A．进入深洞，燃着的火把熄灭后继续前行                
B. 厨房内管道煤气（主要成分为CO）泄漏，马上点火燃尽                 
C. 桌面上酒精灯内酒精洒出，着火燃烧，立即用湿抹布扑灭               
D. 炒菜时油锅着火，立即浇水灭火
解析：“进入深洞，燃着的火把熄灭”表明深洞中CO2的浓度较大，容易使人发生窒息事故，不应继续前行。厨房内管道煤气泄漏出的CO是可燃性的有毒气体，它与空气混合达到一定浓度，遇火有可能发生爆炸事故，所以不能“马上点火燃尽”，而应立即关闭煤气阀门，并开窗通风，以降低CO浓度，避免中毒和爆炸事故的发生。桌面上酒精灯内酒精洒出，着火燃烧，立即用湿抹布扑盖，可隔绝空气使酒精的火焰熄灭，这是少量酒精着火的最简捷有效的灭火方法。炒菜时油锅着火，立即浇水会使着火的油漂浮在水面而扩大着火的范围，所以不能“浇水灭火”，而应立即盖上锅盖，以隔绝空气使油火熄灭。
答案：C
36．分子和原子都是构成物质的微粒，关于分子和原子的正确认识是           （   ）
  A．分子是运动的，原子是静止的    B. 化学变化中分子和原子种类都发生变化

C. 分子可分为原子，原子不可再分  D. 物理变化中分子和原子种类都不改变
解析：分子和原子都是运动着的；化学变化的实质是反应物中的原子重新组合成新的物质，所以在化学变化中分子要分成原子、分子的种类一定发生变化，而原子只是重新组合、原子的种类没有变化；没有化学变化或物理变化的前提，作为原子本身可以再分为质子、中子和电子；在物理变化中由于没有新的物质生成，构成物质的分子和原子的种类都没有变化。
答案：D
37．有一包白色固体，可能含有Na2SO4、Na2CO3、BaCl2、NaOH中的一种或几种。取样溶于水，有白色沉淀产生；过滤后向沉淀中滴加盐酸，沉淀的量、产生气体的量与加入盐酸体积的关系如下图所示。由此推断白色固体中                                  （   ）
  A．可能存在NaOH 
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B. 可能存在Na2SO4 
C. 肯定不存在BaCl2 
D. 肯定只存在Na2CO3
解析：依题意，分步推断如下：①根据“取样溶于水，有白色沉淀产生”的现象，推断能形成白色沉淀的反应物可能是Na2SO4、Na2CO3、BaCl2；②根据“向沉淀中滴加盐酸，沉淀的量、产生气体的量与加入盐酸体积的关系图示”，表明沉淀全部溶于盐酸，沉淀不可能是BaSO4，应是BaCO3，说明形成沉淀的原白色固体中肯定不存在Na2SO4、肯定同时存在Na2CO3、BaCl2；而NaOH与Na2SO4、Na2CO3、BaCl2均不发生反应，可能在溶于水、过滤后存在于滤液中，即该白色固体中可能存在NaOH。
答案：A
八、填空题（共16分）

38．氮气、氧气、氦气和二氧化碳都是空气的成分。用化学式填写：（1）占空气体积78%的是   ；（2）可用于制造霓虹灯的是    ；（3）固态时可用于人工降雨的是    。
解析：空气主要由N2和02组成，其中N2占空气的体积78%；稀有气体He在通电时会发出有色的光，可用于制造霓虹灯；固态时的CO2叫做干冰，洒到空中气化时吸收大量的热，可使其周围云雾中的水蒸气降温而凝结成水滴落下，因此可用于人工降雨。
答案：（1）N2（2）He（3）CO2
39. 北京奥运会游泳馆“水立方”外墙材料的生产原料之一是四氟乙烯（C2F4）。四氟乙烯由     种元素组成，其中氟元素的质量分数为         。
解析：由题给四氟乙烯的化学式C2F4，可判断四氟乙烯由C、F两种元素组成；其中氟元素的质量分数为：F%=
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答案： 2  76%
40.电石（CaC2）是制取乙炔的原料，工业上生产电石的化学方程式为：
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，R的化学式是      ，反应中氧化剂是     。
解析：根据题给的含有未知物R的化学方程式和质量守恒定律，推算每个R分子中含有1个C原子和1个O原子，即R的化学式为CO。根据初中化学所学的氧化剂的初步概念是提供氧的物质，可判断CaO是氧化剂；但是，根据氧化剂进一步拓展的概念是所含元素化合价降低的物质（见上海科学技术出版社出版，上海九年制义务教育化学课本一期教材第106页），本题给反应中C元素的化合价由0价既降低到CaC2中的-1价、又升高到CO中的+2价，即该反应中C既是氧化剂、又是还原剂，CaO既不是氧化剂、又不是还原剂；由此说明仅根据氧的得失观点判断氧化剂和还原剂有一定的局限性。
答案：CO  C
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41．电解水的装置如右图所示：

（1）在右图a框内填写气体的化学式。

（2）用电解水产物氢气还原氧化铜的化学方程式为：                        。

解析：（1）根据电解水实验的现象“产生的气体体积比较小的是氧气”或“与电源正极连接的一端产生的是氧气”，判断右图a框内填写的气体是氧气。（2）根据氢气还原氧化铜是氢气与氧化铜在加热条件下反应生成铜和水，写出化学方程式。
答案：（1）O2  （2）H2 + CuO 
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42．KCl是常用的化肥，下图是KCl的溶解度曲线。请回答：
（1）a、b、c三点中溶液处于不饱和状态的是       点。

（2）40℃时，150g水中最多可溶解KCl        g。

解析：（1）根据题给的KCl溶解度曲线，可知a点溶液处于过饱和状态；b点溶液恰好处于饱和状态；只有c点未达到相应温度下的溶解度，使溶液处于不饱和状态。（2）根据题给的KCl溶解度曲线，查得40℃时，KCl的溶解度为40.1g/100g水，设150g水中最多可溶解KClxg,列式计算如下：
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答案：（1）c  （2）60.15
43.纯净的CaCO3可用来测定盐酸的浓度。采用适当的试剂，从石灰石（主要成分为CaCO3）获得高纯度CaCO3的流程如下：


   试回答：

   （1）气体B的化学式为        ，产生B的反应属于     反应（填基本反应类型）。

   （2）写出CaCO3与盐酸反应的化学方程式                                      。

   （3）使原料中各原子的利用率尽可能达到100%，是“绿色化学”的核心理念之一。上述流程中有的物质可以再利用，请在流程图上用箭头标示再利用的路线（箭头要求：从可利用的物质出发，指向利用该物质的环节）。

   解析：（1）煅烧石灰石发生其主要成分CaCO3分解反应，生成的气体是CO2。（2）CO2与盐酸发生复分解反应生成氯化钙、水和CO2气体。（3）要使起始原料石灰石（主要成分为CaCO3）最终转化为高纯度CaCO3的各原子的利用率尽可能达到100%，应该将上述流程图中出现的气体B（CO2）和最终反应生成的H2O进行再利用，再利用的路线是将气体B（CO2）用作试剂②与Ca(OH)2反应生成CaCO3和H2O，再将生成的H2O用作试剂①与固体A（CaO）化合为Ca(OH)2，这样就能使原料石灰石中除了杂质以外的主要成分CaCO3中各原子的利用率达到100%。
答案：（1）CO2  分解  （2）CaCO3 + 2HCl →CaCl2 + H2O + CO2↑  （3）如下图：
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      九、简答题（共14分）

   44．某同学在自主学习酸的知识时，设计了以下实验报告，请将实验报告补充完整。

   【实验目的】                                                  

   【实验用品】试管、铁片、铜片、稀盐酸、稀硫酸、NaOH溶液、石蕊和酚酞试液等
   【实验内容】

	实验

步骤
	①[image: image7.png]



	②[image: image8.png]



	③[image: image9.png]mits FATRS
X

iyl

SEELRRN S S





	实验

现象
	溶液变为    色
	稀酸中的铁片表面都有    产生；

铜片表面都没有明显现象
	溶液由红色变为无色

	分析

与

结论
	结论：

稀酸能与指示剂作用
	铁与稀硫酸反应的化学方程式为
结论：稀酸能与较活泼金属反应
	结论：

酸能               


   【实验思考】从物质组成的角度解释稀酸具有酸的通性的原因                     。
   解析：【实验目的】可根据该实验的内容及其结论逆向推导为：探究稀酸的通性。【实验内容】：根据实验步骤的内容依次判断，步骤①：石蕊试液分别滴入稀硫酸、盐酸中，溶液都变为红色；步骤②：铁在金属活动性顺序中排在H的前面，铁能置换稀硫酸或盐酸里的氢，反应时铁片表面都有氢气的气泡产生，铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气；步骤③：在含有酚酞试液的氢氧化钠溶液中分别滴入盐酸和稀硫酸，溶液由红色变为无色，说明酸能与碱反应。【实验思考】：从物质组成的角度解释稀酸具有酸的通性的原因是酸都含有氢元素。
   答案：【实验目的】：探究（或认识）稀酸的通性  【实验内容】：①红  ②气泡  Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑  ③与碱反应  【实验思考】：酸都含有氢元素
   45．（2008年上海中考题）某科技小组的同学利用天然资源获得了红褐色的铜粉（含杂质炭），为了测定该铜粉样品中铜的质量分数（百分含量），取W g铜粉样品，设计如下实验装置：
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（1）仪器②、⑤的名称是：②         、⑤          。

（2）①、④中发生反应的化学方程式为：

①                             ，④                               。

（3）装置③中的实验现象是                                         。

（4）结束实验时，先熄灭两个酒精灯 ，在冷却过程中可能导致的后果是

                                                                。

（5）利用上述装置，通过称量反应前后装置④的质量，得到CO2的质量，进而求出铜的质量分数（实验过程中忽略水蒸气的影响）。为了确保测得的CO2质量准确可靠，在保证装置不漏气、称量准确、操作规范的前提下，你认为还需要的条件是                  
                                                                    。

解析：本题属于综合探究实验题，可按“综合探究实验解题三步骤”的思路展开分析。首先要明确该实验的目的是“测定该铜粉样品中铜的质量分数”。然后围绕该实验目的，分析题给实验装置中可能涉及的反应原理及装置作用，装置①是利用KClO3受热催化分解制取氧气；装置③是利用氧气与铜粉样品中的Cu和C发生反应分别生成CuO黑色固体和CO2气体；生成的CO2气体进入装置④中与NaOH溶液反应而被吸收，可根据装置④的增重测得杂质炭生成的CO2的质量，再换算为杂质炭的质量，用铜粉样品质量减去炭的质量就是铜的质量，由此求得铜的质量分数；装置⑤中的澄清石灰水可检验是否还有未被NaOH溶液吸收的CO2通过。最后紧扣题意回答有关的问题，对于问题（1）～（3）根据上述原理分析不难回答；对于问题（4）要借鉴平时小结的“加热固体制取氧气、并用排水法收集氧气要防止液体倒流导致试管破裂”的实验经验来回答；对于问题（5）要根据题意“通过称量反应前后装置④的质量，得到CO2的质量，进而求出铜的质量分数”的原理和“确保测得的CO2质量准确可靠”的实验要求，“在保证装置不漏气、称量准确、操作规范的前提下”，分析“还需要的条件”：一是氯酸钾必须足量（或过量），以提供足量的氧气把杂质炭氧化成CO2；二是NaOH溶液也必须足量，以保证把生成的CO2全部吸收。
答案：（1）酒精灯  烧杯  （2）[image: image11.png]IKC10; % 2KC1+30, 1



   2NaOH + CO2 →Na2CO3 + H2O（3）红褐色的铜粉变成黑色  （4）溶液倒流，引起玻璃管和试管破裂  （5）氯酸钾必须足量（或过量）；NaOH溶液也必须足量
十、本大题分为A、B两组（共10分）

A组

46．H2、CO都是无色气体，能鉴别它们的方法是                          （   ）

  A．观察燃烧时火焰焰色                   B．检验燃烧产物

  C．收集气体，移近火焰，听爆鸣声         D．观察它们燃烧时的热量变化
解析：由于H2、CO都是可燃性气体，燃烧时火焰都是淡蓝色，移近火焰都有轻微的爆鸣声，燃烧时都会放出热量，选项A、C、D的方法都不能用于鉴别；而H2、CO燃烧分别生成H2O、CO2的不同产物，这两种产物可分别用无水硫酸铜、澄清石灰水检验。
答案：B
47．现有两种元素的原子结构示意图：

乙中x的数值为     ；它们相互形成的化合物是        （填化学式）。

答案：7  MgCl2
48．自来水厂将天然水加工成饮用水（自来水）的主要生产过程有：

（1）向水中加入明矾，它在水中的成分可看作Al2(SO4)3和K2SO4。写出检验水中是否含有硫酸盐的一个化学方程式（硫酸盐以K2SO4为例）                                 。
（2）向水中通入氯气，其作用是                      。

（3）向水中加入       （填写物质名称），通过吸附除去其中的异味。

解析：检验可溶性硫酸盐可选用BaCl2或Ba(NO3)2 溶液；在自来水的生产过程中通入氯气的作用是杀菌消毒，利用活性炭的吸附作用可除去水中的异味。
答案：（1）K2SO4 + BaCl2 →BaSO4↓ + 2KCl  或Ba(NO3)2 + K2SO4 →BaSO4↓+ 2KNO3（2）杀菌消毒  （3）活性炭  
49．（2008.上海中考题）某工厂每天产生浓度为0.49%的废H2SO4溶液1×106g，需要用碱溶液中和处理。试计算：

   （1）该厂每天要处理的废酸液中含有H2SO4     g。
   （2）若用烧碱处理废酸液，每天需要NaOH多少克？

   （3）若改用熟石灰处理废酸液，则每天需要Ca(OH)2的质量     NaOH的质量（填“大于”、“小于”或“等于”）。
解析：（1）根据m(溶质)=m(溶液)×c%，求解m(H2SO4)= 1×106g×0.49%=4900g。（2）（3）根据2NaOH + H2SO4→ Na2SO4 + 2H2O，可知NaOH与H2SO4反应的质量之比为80︰98，由此设未知数列比例式求解NaOH的质量=4900g×80/98=4000g。（3）根据Ca(OH)2+ H2SO4→CaSO4 + 2H2O，可知Ca(OH)2与H2SO4反应的质量之比为74︰98，小于NaOH与H2SO4反应的质量之比（80︰98），或求得m〔Ca(OH)2〕=m(H2SO4)×74/98=3700g＜m(NaOH) =4000g，判断每天需要Ca(OH)2的质量小于NaOH的质量。
答案：（1）4900
  （2）设需要NaOHxg。

2NaOH + H2SO4→ Na2SO4 + 2H2O
 80      98

  Xg   4900g
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[image: image13.wmf]x=4000(g)   答：每天需要NaOH4000克。（3）小于
   B组
46．燃烧产物对环境影响最小的物质是                                   （   ）

     A．液化气         B.煤气         C.氢气        D. 天然气
   答案：C

47．金属镁能在CO2中燃烧，发生反应的化学方程式为                         。

   1mol金属镁中约含                         个镁原子。

   解析：CO2一般不支持燃烧，但可支持金属镁的燃烧，镁在CO2中燃烧生成氧化镁和单质碳。1mol金属镁中含有阿伏加德罗常数个镁原子，阿伏加德罗常数的近似值为6.02×1023/mol。
答案：2Mg + CO2 
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48．为了探究影响硝酸钾固体在水中溶解质量多少的因素，某研究小组开展了以下的探究活动，请你根据实验数据归纳出结论。

   实验一：                               

          KNO3在20℃水中达到饱和时溶解的质量    

	水的质量（g）
	10
	50
	100

	KNO3的质量(g)
	3.2
	15.8
	31.6


 结论：当          相同时，水的质量越多，溶解KNO3的质量越多。
实验二：
KNO3在20g水中达到饱和时溶解的质量
	温度（℃）
	20
	40
	60

	KNO3的质量(g)
	6.3
	12.8
	22.0


   结论：当水的质量相同时，                                             。
   讨论：如果是气体物质，除上述因素外，影响其在水中溶解质量多少的因素还有      （写一种）。
   解析：本题是处理实验数据归纳出结论的探究实验题，根据控制实验变量的原理（即“只改变某一个实验变量而控制其它变量不变，从而获得该变量对实验结果的影响”），实验一是控制温度相同，探究改变水的质量对溶解KNO3的质量的影响；实验二是控制水的质量相同，探究改变温度对溶解KNO3的质量的影响。如果是气体物质，除上述因素（温度、水的质量）外，影响其在水中溶解质量多少的因素还有气体的压强（外因）和气体的性质（内因）。
答案：实验一：温度    实验二：温度越高，溶解KNO3的质量越多   气体的压强（或气体的性质）
49．（2008.上海中考题）某工厂每天产生浓度为0.49%的废H2SO4溶液1×106g，需要用碱溶液中和处理。试计算：

   （1）该厂每天要处理的废酸液中含有H2SO4     g，是      mol H2SO4。
   （2）若用烧碱处理废酸液，每天需要NaOH      mol。

   （3）若改用熟石灰处理废酸液，则每天需要Ca(OH)2的物质的量     NaOH的物质的量（填“大于”、“小于”或“等于”）。
解析：（1）根据m(溶质)=m(溶液)×c%，求解m(H2SO4)= 1×106g×0.49%=4900g；根据n =
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。（2）根据2NaOH + H2SO4→ Na2SO4 + 2H2O，可知NaOH与H2SO4反应的物质的量之比为2︰1，求得n(NaOH)=2n(H2SO4)=2×50mol=100mol。（3）根据Ca(OH)2+ H2SO4→CaSO4 + 2H2O，可知Ca(OH)2与H2SO4反应的物质的量之比为1︰1，小于NaOH与H2SO4反应的物质的量之比（2︰1），或求得n〔Ca(OH)2〕=n(H2SO4)=50mol＜n(NaOH) =100mol，判断每天需要Ca(OH)2的物质的量小于NaOH的物质的量。
答案：（1）4900  50 （2）100 （3）小于
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